











MODELO PEGASO3 _ | Todas las prestaciones que usted necesita

SISTEMA ELEVACION: de tijera compacta con casquillos
autolubricados y pantografo distanciado anti atrapamiento, valvula
de bloqueo automatico de descenso y proteccion a sobre carga.
ACCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ELEVACION: mediante
bomba hidraulica con toma de fuerza de reductor. Permite elevar
siempre cuando el motor del vehiculo esta en funcionamiento.
OPCION A LA ELEVACION: mediante moto-bomba electrohidraulica
(conjunto auténomo), con variador 24V 3Kw y baterias de traccion:
4x6V de 180 Amp (720 Amp); permite elevar siempre con el motor
del vehiculo apagado.

SISTEMA DE SEGURIDAD: sistema de bajada de emergencia.
Controlador de inclinacion. Avisador acustico de bajada y parada
limitada con rearme automatico. Parada de emergencia en puesto
de trabajo.

GENERAL.: 4 patas estabilizadoras de accionamiento hidraulico (2
a2),

-Bandeja de carga de base de aluminio con 3 rodillos de acero
inoxidable y base de trabajo de aluminio anti deslizamiento.
-Estructura del compartimento de trabajo, de tubo rectangular
doblado, desmontable, de acero electrosoldado y acabado en
Ral2000.

OPCIONAL:

(*)Bandeja de rodillos de acero, extensible a nicho.

(**)Marco antiatrapamiento perimetral a la superficie de trabajo.
(***)Bomba de elevacion manual.
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Tijera compacta con
casquillos
autolubricados

Conjunto de electro valvulas |g
de maniobra y regulacion
manual de tiemposde
elevacién y descenso.




. . . A Altura de enterramiento (mm)
Todo el conjunto cumple con la directiva

de maquinas 98/37/CE y 89/392, construida g ajtura carga féretro en

segun norma europea de seguridad EN 280 ¢|evador auxiliar trasero (mm) 750

C.Altura carga en vehiculo (mm) 1170

D.Altura de construccion (mm) 2200

Tl'JV E.Base altura de trabajo (mm) 5700
F.Longitud total (mm) 5100
G.Anchura total (mm) 1800

H.Longitud plataforma (mm) 2400

I.Anchura plataforma (mm) 1700
- - | H
Cilindros de apoyo con valvula OPCION DE ELEVACION DE — —_—
de seguridad y de bloqueo, ADITAMIENTO DE ELEVACION DE T =
con limitaciones de funciones FERETRO

individuales.

de 0,8 mts a 1,17 mts




ACCESORIOS




ESCALERAS ALUMINIO ELEVADOR DE LAPIDAS [ DESCENSOR FERETR CARRO CAMILLA CAMILLA PORTAFERETROS
SCENSO 0s PORTAFERETROS




VEHICULOS ESPECIALES




VEHICULOS ELECTRICOS

INDUSTRIALES MOTOS ELECTRICAS

MATRICULABLES CARROS PORTAPERSONAS




ALBACETE
Ctra. Requena N322 Km 164.4
Parque Industrial Angel Blanco
02007 Albacete
T. 967 249 031
F. 967 243 235

UGS
P.l. Pla de la Vallonga
Calle 8, nave 7, parcela 140
03113 fAlicante
T. 965 109 050
F. 965 114 534

BARCELONA
Roquerols, nau 4
08430 La roca del Valles (Barcelona)
T. 93 842 44 02
F. 93 842 40 02

CASTELLON
Ctra. N-340, Km 68
P.l. La Magdalena, 11
12004 Castelléon
T. 964 200 388
F. 964 204 703

GANDIA
Ctra. N-332, Km 221
46700 Gandia (Valencia)
T.96 287 46 64
F. 96 287 79 60

MADRID
Ctra. N-IV, Km 28,6
P.l. Valmor
28340 Valdemorao (Madrid)
T. 91 809 22 00
F. 91 895 13 06

PALMA DE MALLORCA
Prudenci Rovira 46, nau 4
P.l. Ca’n Valero
07011 Palma de Mallorca
T.971 459 317
F. 971 919 126

TARRAGONA
P.l. Francoli
P. 3, nau 5 lateral
02007 Tarragona
T. 977 547 902
F. 977 547 912

VALENCIA
Ctra. N-lll, Km 323
Pda. Chacora
46370 Chiva (Valencia)






